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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
YOCI A MISURA
Lavori (SpCap 1)
Scavi e rinterri (Cap 2)

Nr. 1 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati
A_SR 002 Realizzazione letto di sabbia per manufatti prefabbricati

euro (trentanove/94) m? 39,94
Nr. 2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS21_01.A04.008.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50

euro (sei/84) m? 6,84
Nr. 3 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale fino alla profondita di m 1,50
TOS21_01.A04.018.001 |Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito

del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50

euro (otto/92) m? 8,92
Nr. 4 Riempimento di scavi o buche
TOS21_01.A05.001.001 |Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

euro (tre/27) m? 3,27
Nr. 5 Carico movimentazione e scarico per il trasporto ad impianti di smaltimento
TOS21_04.A07.002.002 |Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito

con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

euro (sedici/06) m? 16,00
Nr. 6 Fondazione stradale in misto cementato
TOS21_04.B12.001.002 |Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,

esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con

l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto

cementato.

euro (sessantatre/44) m? 63,44

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Strutture in c.a. (Cap 3)
Nr. 7 Demolizione di strutture in cls entro terra
TOS21 _02.A03.002.001 |Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita esclusivamente a mano con ausilio di
martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio
non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra
euro (quattrocentosei/78) m? 406,78
Nr. 8 Calcestruzzo C12/15 - Quantita inferiori a 2mc
TOS21 _02.B04.001.002 |Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15
euro (centosessantadue/51) m? 162,51

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Strutture in muratura (Cap 4)
Nr. 9 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), ... cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento
TOS21 _01.B07.004.003 |Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta di cemento
euro (quattrocentocinquantanove/20) m? 459,20

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Pavimentazioni (Cap 5)

Nr. 10 Strato di collegamento (binder) spessore compresso 6 cm
TOS21_04.E02.002.001 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

euro (quattordici/79) m? 14,79
Nr. 11 Strato di collegamento (binder) per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente
TOS21_04.E02.002.002 |Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato

Speciale di Appalto per ogni cm in pit o in meno alla voce precedente

euro (due/30) m? 2,30
Nr. 12 Tappeto di usura spessore compresso 3 cm
TOS21_04.E02.003.003 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato

pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

euro (nove/18) m? 9,18
Nr. 13 Tappeto di usura per ogni cm in piu o in meno alla voce precedente
TOS21_04.E02.003.004 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in

piu o in meno alla voce precedente

euro (due/65) m? 2,65
Nr. 14 Taglio di pavimentazione bituminosa
TOS21_05.A03.004.002 | Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con sega diamantata

euro (tre/55) m 3,55
Nr. 15 Demolizione di corpo stradale
TOS21 _05.A03.005.001 | Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei

rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra

euro (trentanove/32) m? 39,32

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Sottoservizi (Cap 8)

Nr. 16 Fognatura in P.V.C. rigido diam. est. 160 mm - SN8
TOS21 _01.F06.002.083 |Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN

1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,

compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

euro (diciannove/56) m 19,56
Nr. 17 Pozzetto per traffico carrabile dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm con lapide cls
TOS21 _01.F06.011.005 |Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso

sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rek 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

euro (centoottantacinque/84) cad 185,84
Nr. 18 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale D400 passo d. 600 mm, telaio d.850
TOS21_04.F06.053.001 |Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco

perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

euro (duecentoottantadue/05) cad 282,05
Nr. 19 Tubazione TDPC diametro 125 mm
TOS21 04.F08.012.001 |Tubazione in polietilene ad alta densita, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile

non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto

di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore

minimo di 10 cm. diametro 125 mm

euro (sei/82) m 6,82

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Impianti elettrici e speciali (Cap 10)
Nr. 20 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo
A _IE 002 Impianto elettrico Impianto Prima Pioggia a corpo
euro (quattrocento/00) a corpo 400,00
Nr. 21 Impianto elettrico vasca percolato a corpo
A IE 003 Impianto elettrico vasca percolato a corpo
euro (duecentocinquanta/00) a corpo 250,00

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Impianti idrici (Cap 11)
Nr. 22 Disoleatore statico per separazione liquidi leggeri cm 125x180xH150 da 2,5mc tot
A_1I_001 Fornitura e posa in opera di disoleatore statico per separazione liquidi leggeri cm 125x180xH150 portata 2 1t/sec da interrare
conforme alla norma UNI EN 858 parte 1° ¢ 2°, DIN 1999 parte 6°, Direttiva 89/106 CEE composto da:
- vasca in c.a.v. di dimensioni 125x180xH150 da 2,5mc totali prodotto in serie dichiarata corredati di attestazioni di resistenza
chimica e reazione al fuoco (classe Al), completo di soletta carrabile da cm. 15, peso ql 24,6 + 8,4;
- N.1 foro di entrata-uscita per tubazioni DN.160;
- N.1 raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in acciaio inox AISI 304;
- N.1 filtro per coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile;
- N.1 dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante in acciaio inox AISI 304;
- lastra di copertura carrabile traffico leggero h=15 cm. con n.1 foro da cm.60X60
- Compresi n° 1 chiusino ghisa D400 con telaio 600 x 600
Nel prezzo sono comprese tutte le forniture degli elementi prefabbricati ed il loro trasporto in cantiere.
Sono compresi:
- Nolo autogru per scarico e piazzamento manufatti;
- Installazione idraulica ed elettrica;
- Fornitura e posa di Tubazioni in HDPE polietilene o PVC interrato dalle vasche ai sistemi premontati;
- Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici dei quadri comprensivi di cavidotti , cavi elettrici , corrugati, ecc.;
- Opere edili (sigillature, fori, ecc.);
- Collegamenti fognari in entrata, di collegamento fra le vasche e in uscita, compresi relativi materiali;
Compresa redazione di elaborati grafici strutturali e relazione di calcolo a firma di professionista abilitato.
euro (quattromilaottocentotrenta/12) a corpo 4'830,12
Nr. 23 Kit Prima Pioggia con pompa
A 11 002 Fornitura e posa di kit prima pioggia con pompa composto da:
- quadro elettrico di comando e controllo con logica plc cablato in cassa metallica IPS5 con rapporto di prova individuale, da
installare a parete;
- allarme ottico acustico e contaore digitale;
- regolatori di livello (gallegg.) installati in vasca completi di contrappeso e staffa di regolazione;
- 1.1 elettropompa sommergibile da 0,55 kw con alimentazione trifase g=6mc\h p=5mt (qmax=12mc\h pmax=7mt);
- tubazione di mandata in pvc pnl6;
- catena in acciaio inox per estrazione elettropompa;
- raccordi in pve pnl6 ad incollaggio;
- minuteria e staffe in acciaio inox;
- valvola a clapet su tubazione di ingresso
Nel prezzo sono comprese tutte le forniture degli elementi ed il loro trasporto in cantiere.
Sono compresi:
- Installazione idraulica ed elettrica;
- Fornitura e posa di Tubazioni in HDPE polietilene o PVC interrato dalle vasche ai sistemi premontati;
- Fornitura e posa in opera di collegamenti elettrici dei quadri comprensivi di cavidotti , cavi elettrici , corrugati, ecc.;
- Opere edili (sigillature, fori, ecc.);
- Collegamenti fognari in entrata, di collegamento fra le vasche e in uscita, compresi relativi materiali;
euro (tremilanovecentoottantatre/68) a corpo 37983,68
Nr. 24 Pozzetto stagno accumulo eluati RUP
A 1 003 Fornitura e posa in opera di vasca stagna deposito sversamenti area RUP costituita da:
- vasca in C.A.V. prefabbricato monoblocco da 6 mc. totali (utili 5 mc.) dimensioni 180 x 300 x 150 +20 h cm. peso 55,7 ql.,
completa di soletta di copertura carrabile cm. 20 e n° 1 ispezione dimensione 600 x 600 mm. luce netta.
- regolatore di livello con cavo AO7-RN-F da 10 m, commutatore elettrico da 10 A, contatti a mercurio, bulbo con contrappesi
interni costituiti da microsfere completo di staffa in acciaio inox per la sospensione dello stesso, con inserimento per
rilevazione livello integrato su quadro Prima Pioggia.
- applicazione di vernice epossidica antiacida modificata con resine idrocarburiche per la protezione antiacida di superfici in
calcestruzzo. La vasca dovra essere levigata e poi rasata con Triblock Finish, applicazione di primer tipo Mapecoat 1600W,
applicazione di vernice tipo Duresil EB, applicazione di rivestimento protettivo antiacido tipo Duresil EB
Sono compresi:
- Nolo autogru per scarico e piazzamento manufatti;
- Installazione elettrica e idraulica;
- Opere edili (sigillature, fori, ecc.);
Compresa redazione di elaborati grafici strutturali e relazione di calcolo a firma di professionista abilitato.
euro (cinquemilaseicentoquindici/51) a corpo 5'615,51

COMMITTENTE: Geofor SpA
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Oneri discarica (Cap 15)
Nr. 25 Conferimento a discarica Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
TOS21 _PRREC.P17.00 |Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
1.001 euro (diciassette/96) Tn 17,96
Nr. 26 Conferimento a discarica fresature di asfalti senza contenuto di catrame (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02)
TOS21 PRREC.P17.00 |Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
3.102 CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.
euro (quattordici/06) Tn 14,00
Nr. 27 Conferimento a discarica Terra riferimento cod. CEER/EER 17 05 04 - colonna B
TOS21 _PRREC.P17.00 |Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
5.004 voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
euro (ventiuno/00) Tn 21,00

COMMITTENTE: Geofor SpA
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 28 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati ""Costi Speciali"
SIC.SPCL La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (millesettecentosessantasette/53) % 1767,53

Calcinaia, 26/08/2021

11 Tecnico

COMMITTENTE: Geofor SpA




