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N. 1 tensostruttura 3x12 formata da n. 4 gazebo 300x300 uniti

Struttura a pagoda in acciaio zincato

Montanti in tubolare di acciaio zincato tondo sp. mm. 2 circa, diametro mm. 60

Travi rinforzate in tubolare di acciaio zincato sp. mm. 2 circa, dimensioni mm. 80x40

I montanti sono telescopici.

Altezza sotto trave perimetrale standard cm. 250 circa

Altezza in cupola standard cm. 365 circa

N. 4 telo di copertura 300x300 in PVC ignifugo classe 2 colore Bianco oscurante con copriangoli e copriocchielli

N. 4 gronde in acciaio zincato 300

Senza teli perimetrali

Ancoraggio al suolo realizzato con n. 10 zavorre e cinghie a crick.
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	Geofor Spa    società con socio unico Retiambiente Spa

Soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento di Retiambiente SpA

Viale America 105 - 56025 Pontedera (PI) – Tel. 0587 2619 - Fax 0587 291959

Sito: www.geofor.it  -  mail: info@geofor.it  -  PEC: geofor@legalmail.it

Capitale Sociale € 2.704.000 i.v. – C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese Pisa 01153330509
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	Certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
	Conseguito Rating di Legalità 
	★★++
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